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Spielfreie  
Servokupplungen



●● gefertigt aus Stahl und hochfesten  
Aluminiumlegierungen

●● äußerst kompakte Bauformen. 
●● hohe Leistungsdichte für hohe Drehmomente  

bei vergleichsweise kleinem Volumen. 
●● prädestiniert auch für hochdynamische  

Antriebssysteme 
●● niedriges Massenträgheitsmoment. 
●● gleicht axialen, radialen und winkligen  

Wellenversatz aus 
●● überträgt das Drehmoment spielfrei  

mit hoher Drehsteifigkeit 
●● absolut verschleiß- und wartungsfrei.

Die Robusten
ROBA®-DS spielfreie Servokupplungen 

Technische Daten
Nenndehmomentbereich: 	 35 bis 150 Nm
max. zulässige Drehzahl:	 22.500 min-1

Wellendurchmesser:	 10 bis 45 mm
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Ihr zuverlässiger Partner

Klemmnabe 1)

Type 95_.4_ _
Klemmnabe 1)

Type 95_._4_ 

Spannringnabe
Type 95_.2_ _

Spannringnabe
Type 95_._2_

Nabe mit kegeliger Bohrung
Type 95_.5_ _

Halbschalennabe 1)

Type 95_.8_ _
Halbschalennabe 1)

Type 95_._8_

Passfedernabe
Type 95_.0_ _

Passfedernabe
Type 95_._0_

EAS®-Sicherheitskupplung 

Eingelenkkupplung
Type 950._ _0

Zweigelenkkupplung 
mit Verbindungsplatte

Type 951._ _1

Zweigelenkkupplung mit 
Hülse (variable Länge)

Type 951._ _3

1) bei Bedarf auch mit Passfedernut

ROBA®-DS  Servokupplungen Type 95_. _ _ _
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●● Metallbalg geklemmt, geschweißt oder geklebt –  
für jeden Einsatzfall die beste Anbindung. 

●● bis zu dreimal höhere Verlagerungsfähigkeit  
als übliche Metallbalgkupplungen bei radialem 
Wellenversatz. 

●● Ausgleich von  axialem, winkligem und  
radialem Wellenversatz. 

●● hohe Präzision durch spielfreie Drehmoment- 
übertragung und hohe Drehsteifigkeit. 

●● einfache und schnelle Wellenbefestigung.
●● äußerst günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
●● hohe Verfügbarkeit durch flexibles  

Baukastensystem.

Die Flexiblen
smartflex® / primeflex® / ROBA®-DX  

Metallbalgkupplungen

Technische Daten
Nenndehmomentbereich: 	 16 bis 700 Nm
max. zulässige Drehzahl:	 10.000 min-1

Wellendurchmesser:	 8 bis 85 mm
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Ihr zuverlässiger Partner

Steck-Klemmnabe 1)

Steck-Spannringnabe 1)

Reduzierbuchsen 
mit unterschiedlicher 
Bohrung zur Anpassung 
an den jeweiligen 
Wellendurchmesser

Reduzierbuchsen 
mit unterschiedlicher 

Bohrung zur Anpassung 
an den jeweiligen 

Wellendurchmesser

Nabe mit kegeliger 
Bohrung

Nabe mit kegeliger 
Bohrung

Klemmnabe 1)

Halbschalennabe 1)

1) bei Bedarf auch mit Passfedernut

kurzer Metallbalg
Type 932.4_ _

langer Metallbalg 

langer Metallbalg 
Type 932.3_ _

kurzer Metallbalg Klemmnabe1)

Halbschalennabe 1)

EAS®-Sicherheitskupplung
optional möglich 

Metallbalg mit Hülse  
(variable Länge)

Klemmring Klemmring

Primeflex® / ROBA®-DX  Sonderausführungen auf Anfrage!

Smartflex®  Metallbalgkupplungen Type 932._ _ _
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●● schwingungsdämpfend 
●● Dämpfungsverhalten wählbar durch Zahnkränze  

in unterschiedlichen Shore-Härten. 
●● spielfreie Drehmomentübertragung durch  

vorgespannten Elastomer-Zahnkranz.
●● Ausgleich von Wellenverlagerungen.
●● steckbar und dadurch für Blindmontage geeignet. 
●● wartungsfrei, medienbeständig, temperaturfest. 
●● in engem Rahmen drehelastisch, aber zwei bis vier 

mal steifer als Zahnriemenantriebe.

Die Dämpfenden 
ROBA®-ES Elastomerkupplungen

Technische Daten
Nenndehmomentbereich: 	 4 bis 1250 Nm
max. zulässige Drehzahl:	 28000 min-1

Wellendurchmesser:	 6 bis 80 mm
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Ihr zuverlässiger Partner

Klemmnabe 1) /  
Klemmnabe Compact
Type 94_._0_ / 94_._5_

Passfedernabe
Type 94_._2_

Klemmnabe 1) / 

Klemmnabe Compact
Type 94_._ _0 / 94_._ _5

Passfedernabe
Type 94_._ _2

Eingelenkkupplung
Type 940._ _ _

Zahnkranz
Härte [Shore]

80 SH A 92 SH A 98 SH A 64 SH D

Zweigelenkkupplung mit Hülse
(variable Länge)
Type 943._ _ _

Zweigelenkkupplung, 
kurz

Type 942._ _ _

Spannringnabe
Type 94_._1_

Halbschalennabe 1)

Type 94_._3_

Spreizdornnabe
Type 94_._4_

Spannringnabe
Type 94_._ _1

Halbschalennabe 1)

Type 94_._ _3

Spreizdornnabe
Type 94_._ _4

EAS®-Sicherheitskupplung 

1) bei Bedarf auch mit Passfedernut

ROBA®-ES  Elastomerkupplungen Type 94_._ _ _
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Vertretungen

Weitere Vertretungen:

Belgien, Brasilien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Hongkong, Indonesien, Israel, Kanada, Luxemburg,  
Malaysia, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Philippinen, Rumänien, Russland, Schweden, Slowakei,  
Slowenien, Südafrika, Spanien, Thailand, Türkei, Ungarn

Die komplette Adresse Ihrer zuständigen Vertretung finden Sie unter www.mayr.com im Internet.

Niederlassungen

Service Deutschland

China
Mayr Zhangjiagang
Power Transmission Co., Ltd.  
Fuxin Road No.7, Yangshe Town
215637 Zhangjiagang
Tel.:	 05 12/58 91-75 67
Fax:	05 12/58 91-75 66
info@mayr-ptc.cn

Großbritannien
Mayr Transmissions Ltd.
Valley Road, Business Park
Keighley, BD21 4LZ
West Yorkshire
Tel.:	 0 15 35/66 39 00
Fax:	0 15 35/66 32 61
sales@mayr.co.uk

Frankreich
Mayr France S.A.S.
Z.A.L. du Minopole
Rue Nungesser et Coli
62160 Bully-Les-Mines
Tel.:	 03.21.72.91.91
Fax:	03.21.29.71.77
contact@mayr.fr

Italien
Mayr Italia S.r.l.
Viale Veneto, 3
35020 Saonara (PD)
Tel.:	 0498/79 10 20
Fax:	0498/79 10 22
info@mayr-italia.it

Singapur
Mayr Transmission (S) PTE Ltd.
No. 8 Boon Lay Way Unit 03-06, 
TradeHub 21
Singapore 609964 
Tel.:	 00 65/65 60 12 30
Fax:	00 65/65 60 10 00
info@mayr.com.sg

Schweiz
Mayr Kupplungen AG
Tobeläckerstraße 11
8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel.:	 0 52/6 74 08 70
Fax:	0 52/6 74 08 75
info@mayr.ch

USA
Mayr Corporation
10 Industrial Avenue
Mahwah
NJ 07430
Tel.:	 2 01/4 45-72 10
Fax:	2 01/4 45-80 19
info@mayrcorp.com

Indien
National Engineering
Company (NENCO)
J-225, M.I.D.C. 
Bhosari Pune 411026
Tel.:	 0 20/27 13 00 29
Fax:	0 20/27 13 02 29
nenco@nenco.org

Japan
MATSUI Corporation
2-4-7 Azabudai
Minato-ku
Tokyo 106-8641
Tel.:	 03/35 86-41 41
Fax:	03/32 24 24 10
k.goto@matsui-corp.co.jp

Niederlande
Groneman BV 
Amarilstraat 11
7554 TV Hengelo OV
Tel.:	 074/2 55 11 40
Fax:	074/2 55 11 09
aandrijftechniek@groneman.nl

Polen
Wamex Sp. z o.o. 
ul. Pozaryskiego, 28
04-703 Warszawa
Tel.:	 0 22/6 15 90 80
Fax:	0 22/8 15 61 80
wamex@wamex.com.pl

Südkorea
Mayr Korea Co. Ltd.
15, Yeondeok-ro 9beon-gil
Seongsan-gu
51571 Changwon-si
Gyeongsangnam-do. Korea
Tel.:	 0 55/2 62-40 24
Fax:	0 55/2 62-40 25
info@mayrkorea.com

Taiwan
German Tech Auto Co., Ltd.
No. 28, Fenggong Zhong Road, 
Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan R.O.C.
Tel.:	 04/25 15 05 66
Fax:	04/25 15 24 13
abby@zfgta.com.tw

Tschechien
BMC - TECH s.r.o.
Hviezdoslavova 29 b
62700 Brno
Tel.:	 05/45 22 60 47
Fax:	05/45 22 60 48
info@bmc-tech.cz

04
/0

4/
20

17
 G

F/
S

C

Ihr zuverlässiger Partner

Stammhaus 

Chr. Mayr GmbH + Co. KG
Eichenstraße 1, D-87665 Mauerstetten
Tel.: +49 83 41/8 04-0, Fax: +49 83 41/80 44 21
www.mayr.com, E-Mail: info@mayr.com

Baden-Württemberg
Esslinger Straße 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.:	 07 11/45 96 01 0
Fax:	07 11/45 96 01 10

Bayern
Industriestraße 51
82194 Gröbenzell
Tel.:	 0 81 42/50 19 80-7

Chemnitz
Bornaer Straße 205
09114 Chemnitz
Tel.:	 03 71/4 74 18 96
Fax:	03 71/4 74 18 95

Franken
Unterer Markt 9
91217 Hersbruck
Tel.:	 0 91 51/81 48 64
Fax:	0 91 51/81 62 45

Kamen
Herbert-Wehner-Straße 2
59174 Kamen
Tel.:	 0 23 07/24 26 79
Fax:	0 23 07/24 26 74

Nord
Schiefer Brink 8
32699 Extertal
Tel.:	 0 57 54/9 20 77
Fax:	0 57 54/9 20 78

Australien
Drive Systems Pty Ltd.
12 Sommersby Court
Lysterfield, Victoria 3156
Australien
Tel.:	 0 3/97 59 71 00
dean.hansen@drivesystems.com.au 


